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CATALOGO
VITRINAS

Catalogo DonCartel con una
completa coleccion de productos
gque conforman la categoria que
se completa con una gama de
accesorios, imprescindibles en
todo tipo de actividades vy
sectores.

CON CERRADURA

INTERIORES

EXTERIORES

ACCESORIOS
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Vitrinas de anuncios

® Disponible en aluminio anodizado plata
® Homologacion EN 13501-1 Version certificada Clase C
® Colores de pintura RAL y cabezales impresos bajo pedido

® Paneles frontales con llave suministrados con 2 llaves por cerradura
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DESCRIPCION DE PICTOGRAMAS
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Esquina Esquinas de Tamanos no
redondeada seguridad estandar
disponibles

I 1 ®

Una cara Doble cara

© ® ®

Con cerradura

Certificacion CE Certificacion Certificado de
ENEC vidrio
de seguridad

” L1
-> v 4
Apto para Aplicacion Aplicacion
iImanes vertical horizontal
lluminacion lluminacion lluminacion
halogena LED fluorescente
6
Exterior Resistente a la Resistente a la
intemperie intemperie

Dimensiones externas:
A-ancho, B-alto, C-profundo

Dimensiones visibles:
X ancho, Y alto
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Vitrina Interior Corcho Economica

Econdémica | Cerradura de cilindro |
Frontal acrilico | Bisagra lateral

Vitrina Interior Economica

Econdmica | Cerradura de cilindro |
Frontal acrilico | Bisagra lateral

® Rotulable y magnética: Tablero anticorrosivo de

borrado en seco para el uso de marcadores e imanes ® Tablero de corcho natural con trasera

® Seguridad adicional — Esquinas redondeadas metalica para uso con chinchetas

moldeadas por inyeccion ® Seguridad adicional — esquinas

e Profundidad interna de 12 mm redondeadas moldeadas por inyeccion

® Profundidad interna de 12 mm

® Opcion de resistencia al fuego (certificacion
EN 13501-1 Clase C)
policarbonato

— con hoja delantera de

POO® [

XxY AxBxC

@ O () w

XxY AxBxC

Cerradura Cerradura

1 xA4 220 x 310mm 271 x 350 x 26mm 1 x A4 220 x 310mm 271 x 350 x 26mm 1
2 x A4 440 x 310mm 491 x 350 x 26mm 2 x A4 440 x 310mm 491 x 350 x 26mm 1
3 x A4 660 x 310mm 711 x 350 x 26mm 3 x A4 660 x 310mm 711 x 350 x 26mm 1
4 x A4 440 x 615mm 491 x 655 x 26mm 4 x A4 440 x 615mm 491 x 655 x 26mm 1
6 x A4 660 x 615mm 711 x 655 x 26mm 6 x A4 660 x 615mm 711 x 655 x 26mm 1
8 x A4 880 x 615mm 931 x 655 x 26mm 8 x A4 880 x 615mm 931 x 655 x 26mm 1
9x A4 660 x 923mm 711 x 963 x 26mm 2 O x A4 660 x 923mm 711 x 963 x 26mm 2
12 x A4 880 x 923mm 931 x 963 x 26mm 2 12 x A4 880 x 923mm 931 x 963 x 26mm 2
HOM@O.QW
XxY AxBxC Cerradura DIN XxY AxBxC Cerradura
l
1 xA4 220 x 310mm 271 x 350 x 26mm 1 x A4 220 x 310mm 271 x 350 x 26mm 1
2 x A4 440 x 310mm 491 x 350 x 26mm 2 x A4 440 x 310mm 491 x 350 x 26mm 1
3xA4 660 x 310mm 711 x 350 x 26mm 3 x A4 660 x 310mm 711 x 350 x 26mm 1
4 x A4 440 x 615mm 491 x 655 x 26mm 4 x A4 440 x 615mm 491 x 655 x 26mm 1
6 x A4 660 x 615mm 711 x 655 x 26mm 6 x A4 660 x 615mm 711 x 655 x 26mm 1
8 x A4 880 x 615mm 931 x 655 x 26mm 8 x A4 880 x 615mm 931 x 655 x 26mm 1
9x A4 660 x 923mm 711 x 963 x 26mm 2 9 x A4 660 x 923mm 711 x 963 x 26mm 2
12 x A4 880 x 923mm 931 x 963 x 26mm 2 12 x A4 880 x 923mm 931 x 963 x 26mm 2
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Vitrina interior con cerradura

con puertas correderas

Borrado en seco | Cerradura de cilindro |
Puerta corredera | Proteccion conta incendios

® Maxima seguridad: esquinas redondeadas
moldeadas por inyeccion y puertas correderas de
vidrio templado con minima proyeccion de la pared
cuando esta en uso — ideal para pasillos interiores
y rutas de evacuacion de incendios

® Rotulable y magnética: Tablero anticorrosivo de
borrado en seco para el uso de marcadores e
Imanes

® Profundidad interna de 30 mm

® Clasificacion contra incendios (certificacion EN
13501-1 Clase C)

V&@ @ w ©QE@ w

XxY AxBxC Cerradura
6 x A4 660 x 615mm 720 x 675 x 59mm
8 x A4 880 x 615mm 940 x 675 x 59mm
O x A4 660 x 922mm 720 x 982 x 59mm
10 x A4 1100 x 615mm 1160 x 675 x 59mMm
12 x A4 880 x 922mm 940 x 982 x 59mm
15 x A4 1100 x 922mm 1160 x 982 x 59mm
18 x A4 1320 x 922mm 1380 x 982 x 59mm
21 xA4 1540 x922mm 1600 x 982 x 59mm
24 x A4 1755 x 922mm 1815 x 982 x 59mm

info @ doncarte
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Vitrina con puertas

correderas SLIM
diseno SLIM | con cerradura | borrado en seco

® Fondo magnetico de limpieza en seco
® Puertas correderas con vidrio de seguridad

® Rotulable y magnético — panel trasero de acero de
alta calidad

® Diseno de perfil fino

AP ® @k ()©) () w

Tel:

DIN / medida XxY AxBxC
6 x A4 646 x 601mm 686 x 641 x 50mm
8 x A4 866 x 601mm 906 x 641 x 50mm
10 x A4 1086 x 601mm 1126 x 641 x 50mm
12 x A4 866 x 908mm 906 x 948 x 50mm
15 x A4 1086 x 908mm 1126 x 948 x 50mm
18 x A4 1306 x 908mm 1346 x 948 x 50mm
21 x A4 1526 x 908mm 1566 x 948 x 50mm
24 x A4 1741 x 908mm 1781 x 948 x 50mm

900 897 122



Vitrina de fieltro de puerta

corredera SLIM
diseno SLIM | con cerradura | fondo de fieltro

Vitrina de corcho de puerta
corredera SLIM

diseno SLIM | con cerradura | interior de corcho

® [Fondo de corcho ® Fondo de fieltro

® Puertas correderas con vidrio de seguridad ® Puertas correderas con vidrio de seguridad
® Para uso con chinchetas ® Para uso con chinchetas

® Diseno de perfil fino ® Diseno de pertil fino

ID® ® ()=

codigo producto DIN / medida XxY
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B 6xA4 646 x 601mm 686 x 641 x 50mm
B 8xAd 866 x 601mm 906 x 641 x 50mm
B 10xA4 1086 x 601mm 1126 x 641 x 50mm
B 12xAd 866 x 908mMm 906 x 948 x 50mm
@ :“ Q B 18xA4 1086 x 908mm 1126 x 948 x 50mm
v B 15xAd 1306 x 908mm 1346 x 948 x 50mm
adl radiato I DI atice B 21xA4 1526 x 908mm 1566 x 948 x 50mm
=y r—— T —— B 24xA4 1741 x 908mm 1781 x 948 x 50mm
8 x Ad 866 x 601mm 906 x 641 x 50mm o B Babix SO PEUPS OGS
% Al PP — PP P p— B  8xA4 866 x 601mm 906 x 641 x 50mm
T id rra— T — B 10xA4 1086 x 601mm 1126 x 641 x 50mm
= g — T — B 12xA4 866 x 908mm 906 x 948 x 50mm
Y Py . B 18xA4 1086 x 908mm 1126 x 948 x 50mm
21 x Ad 1526 x 908mm 1566 x 948 x 50mm B 15xA4 1306 x 908mm 1346 x 948 x 50mm
24 x A4 1741 x 908mm 1781 x 948 x 50mm B 21xAd4  1526x908mm 1966 x 948 x 50mm
B 24xA4 1741 x 908mm 1781 x 948 x 50mm
info @ doncarte - 06 Tél: 900 897 122



Vitrina Interior

Borrado en seco | Cerradura de cilindro |
Frontal acrilico | Bisagra lateral

borrado en seco para el uso de marcadores e
Imanes

® Resistente a la intemperie a cubierto — junta d
goma de silicona al perimetro interior de la pu

® Profundidad interna de 13 mm
® Solo para uso interior y exterior cubierto

® Opcion de resistencia al fuego (certificacion
EN 13501-1 Clase C) — con hoja delantera de
policarbonato

VO @ @ w

Rotulable y magnética: Tablero anticorrosivo de

=
erta

Vitrina Interior Esquinas
de seguridad

Borrado en seco | Cerradura de cilindro |
Frontal acrilico | Bisagra lateral
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® Rotulable y magnética: Tablero anticorrosivo de
borrado en seco para el uso de marcadores e
Imanes

® Para uso interior y exterior cubierto — con junta
de goma de silicona en el perimetro interior de la
puerta para evitar la entrada de humedad

® Seguridad adicional y estetica mejorada — tapas
de extremo moldeadas por inyeccidon y cerraduras
montadas lateralmente, diseno de overclosing

® Profundidad interna de 8 mm

@] ® x D:®© @

DIN XxY AxBxC Cerradura
2 x A4 440 x 308mm 521 x 388 x 23mm 1
3 x A4 660 x 308mm 741 x 388 x 23mm 1
4 x A4 440 x 615mm 521 x 696 x 23mm 1
6 x A4 660 x 615mm 741 x 696 x 23mm 1
8 x A4 880 x 615mm 961 x 696 x 23mm 1
9 x A4 660 x 922mm 741 x 1004 x 23mm 2
12 x A4 880 x 922mm 961 x 1004 x 23mm 2

@« 0@O v

DIN

XxY

AxBxC

Cerradura

DIN XxY AxBxC Cerradura
4 x A4 437 x 609mm 514 x 689 x 33mm 1
6 x A4 657 x 609mm 734 x 689 x 33mm 1
8 x A4 877 x 609mm 954 x 689 x 33mm 1
9 x A4 657 x 917mm 734 x 997 x 33mm 2
12 x A4 877 x 917mm 954 x 997 x 33mm 2

XxY

AxBxC Cerradura

2 x A4 440 x 308mm 521 x 388 x 23mm 1
3 x A4 660 x 308mm 741 x 388 x 23mm 1
4 x A4 440 x 615mm 521 x 696 x 23mm 1
6 x A4 660 x 615mm /41 x 696 x 23mm 1
8 x A4 880 x 615mm 961 x 696 x 23mm 1
OxA4 660 x 922mm 741 x 1004 x 23mm 2
12 x A4 880 x 922mm 961 x 1004 x 23mm e

info @ doncarte

2 x A4 440 x 308mm 521 x 388 x 23mm
3 x A4 660 x 308mm 741 x 388 x 23mm
4 x A4 440 x 615mm 521 x 696 x 23mm
6 x A4 660 x 615mMm 741 x 696 x 23mm
8 x A4 880 x 615mm 061 x 696 x 23mMm
O x A4 660 x 922mm 741 x 1004 x 23mm 2
12 x A4 880 x 922mm 961 x 1004 x 23mm 2
07 - Tél: 900 897 122



Vitrina Interior Fieltro Esquinas
de seguridad

Cerradura de cilindro | Frontal acrilico |
Bisagra lateral

Vitrina Interior Corcho Esquinas

de seguridad

Cerradura de cilindro | Frontal acrilico |
Bisagra lateral

® Tablero de corcho natural con trasera de plastico
para uso con chinchetas

® Tablero de fieltro con trasera de plastico para uso
con chincetas

e
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DIN XxY AxBxC Cerradura DIN XxY AxBxC Cerradura

4 x A4 437 x 609mm 514 x 689 x 33mm 1

4 x A4 437 x 609mm 514 x 689 x 33mm 1 6 x A4 657 x 609mMm 734 x 689 x 33mm 1

6 x A4 657 x 609mm 734 x 689 x 33mMm 1 8 x A4 877 x 609mm 954 x 689 x 33mm 1

8 x A4 877 x 609mm 954 x 689 x 33mm 1 O x A4 657 x 917/mm 734 x 997 x 33mm &

O x A4 657 x 91/mm 734 x 997 x 33mm 2 12 x A4 877 x91/mm 954 x 997 x 33mm 2

12 x A4 877 x91/mm 954 x 997 x 33mm 2

4 x A4 437 x 609mm 514 x 689 x 33mm 1

6 x A4 657 x 609mm 734 x 689 x 33mMm 1

8 x A4 877 x 609mm 954 x 689 x 33mm 1

9 x A4 657 x 91/mm 734 x 997 x 33mm 2

12 x A4 877 x91/mm 954 x 997 x 33mm 2

info @ doncarte
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Marco porta poster
con cerradura Economico
Perfil 37mm

® Seguridad adicional: puerta con bisagras de perfil
cerrado

® Panel frontal de policarbonato transparente y pared
posterior de plastico

® Suministrado con 2 llaves

© ] x N ®

XxY AxBxC Cerradura

P 193 x 280mm 266 x 353mm 1
A3 280 x 403mm 353 x 47/6mm 1
A2 403 x 57/mm 476 x 650mm 1
A1 577 x 824mm 650 x 897/mm 2
A0 824 x 1172mm 897 x 1245mm e

483 x 683mm 556 x 756mm 1

683 x 983mm 756 x 1056mm 2

info @ doncarteld Teli 900 897 122



Vitrina Interior Fieltro Esquinas

de seguridad
profile 53mm

® Duradero: panel frontal PETG de 3 mm y pared
trasera metalica (fieltro, corcho o pared trasera LED
a peticion)

® Ventilacion mejorada para eliminar la
condensacion — aumento de espacio interior

® Prevencion de entrada de agua mejorada — Junta
de goma en puerta frontal y fondo

® Mecanismo de introduccion de pdster facil de usar —
perfil de clip magnético

CARERAIORIEE)

DIN XxY AxBxC Cerradura
A4 194 x 281mm 300 x 387 x 33mm 1
A3 281 x 404mm 387 x 510 x 33mm 1
A2 404 x 578mm 510 x 684 x 33mm 1
A1 578 x 825mm 684 x 931 x 33mm 2
A0 825 x 1173mm 931 x 1279 x 33mm 2
484 x 684mm 590 x 790 x 33mm 1
684 x 984mm 790 x 1090 x 33mm 2
1184 x 1784mm 1290 x 1890 x 33mm 2

info @ doncarte
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Vitrina Interior Corcho Esquinas

de seguridad
profile 53mm

VENDIDO

® Duradero: panel de 0.75mm de policarbonato frontal
y trasera de plastico

® Ventilacion mejorada para eliminar la condensacion
— aumento de espacio interior

® Prevencion de entrada de agua mejorada — Junta
de goma en puerta frontal y fondo

® Mecanismo de introduccion de poster facil de usar —
perfil de clip magnético

codigo producto DIN Cerradura

A4 194 x 281mm 300 x 387 x 33mm 1

A3 281 x 404mm 387 x 510 x 33mm 1

A2 404 x 578mm 510 x 684 x 33mm 1

A1 578 x 825mm 684 x 931 x 33mm 2

A0 825 x 1173mm 931 x 1279 x 33mm 2

484 x 684mm 590 x 790 x 33mm 1

684 x 984mm 790 x 1090 x 33mm 2

1184 x 1784mm 1290 x 1890 x 33mm 2

- Tel: 900 897 122



Estructura para poster Premium Vitrina porta poster

para exterior Premium Exterior

doble cara | de pie | disenho Marco aluminio | Con cerradura |

maravilloso | resistente al agua | Resistente al agua
iluminacion LED 24/7

® Fabricado con tecnologia punta

® |[luminacion perimetrica LED ® Vitrina de ultima generacion con lluminacion

® \/ersion de doble cara de alta calidad

® Resistente a la intemperie — adecuado para uso

® Sistema de iluminacion para una gran visibilidad 24/7 .
en exterior

® Resistente a la intemperie |IP56 certificado

| | ® Sistema de cambio de poster facil de usar
® Bloqueable con sistema de cerradura triangular

® Sistema de cambio de poster facll

® Construccion de perfil especial disenada para poster
estandar o para tela

codigo producto DIN / medida A x B x C Cerradura

AOD (841 x 1189 mm) 819 x 1167mm 1025 x 1850 x 223mm Al (594 x 841mm) 571 x 818mm 737 x 984 x 62mm 1

800 x 1200mm 778 x 1178mm 984 x 1850 x 223mm A0 (841 x 1189mm) 818 x 1166mm 984 x 1332 x 62mm 2

1016 x 1524mm 994 x 1502mm 1200 x 2100 x 223mm 700 x 1000mm 677 x97/mm 843 x 1143 x 62mm 1

1185 x 1/750mm 1163 x 1728mm 1369 x 2350 x 223mm 800 x 1200mm 777 x1177mm 943 x 1343 x 62mm 2

1200 x 1800mm 1178 x 1778mm 1384 x 2400 x 223mm 1000 x 1400mm 977 x 1377mm 1143 x 1543 x 62mm 2

1174 x1739mm 1151 x 1716mm 1317 x 1882 x 62mm 2

1185 x 1750mm 1162 x 1727/mm 1328 x 1893 x 62mm 2

info @ doncartelsienda.es - 11 - Tél: 900 897 122



Vitrina Exterior

® Para uso exterior — 3 juntas de silicona para
acabado resistente a la intemperie IP56

® Resistente — marco robusto anodizado en plata con
el vidrio de seguridad templado de 4 milimetros, con
un panel trasero de acero

® Seguridad — sin esquinas agudas debido al diseno
de overclosing

® Puerta con bisagra superior — con barra de soporte
de acero, tamanos mas grandes con mecanismo de
apertura del amortiguador de gas

® Profundidad interna de 25 mm

® Apto para aplicaciones de montaje en pared, valla
y poste (para postes, véase Accesorios)

el
Y

® Rotulable y magnética: Tablero anticorrosivo de
borrado en seco para el uso de marcadores e
Imanes

® (Clasificacion contra incendios
(certificacion EN 13501-1 Clase C)

@ ®®© @ w

XxY AxBxC Cerradura
4 x A4 459 x 633mm 585 x 760 x 47mm 1
6 x A4 678 x 633mm 805 x 760 x 47mm 1
8 x A4 898 x 633mm 1025 x 760 x 47mm 1
9 x A4 678 x 940mm 805 x 1067 x 47mm 1

@ Apertura con muelle de gas

12x A4 898 x 940mm 1025 x 1067 x 47/mm
15 x A4 1118 x 940mm 1245 x 1067 x 4/mm
18 xA4 1338 x940mm 1465 x 1067 x 47mm
21 xA4 1558 x 940mm 1685 x 1067 x 47mm

| | m— | 24xA4 1779 %x940mm 1905 x 1067 x 47mm

N I I A I I A I Ao T B A I [

27 xA4 1998 x 940mm 2125 x 1067 x 47mm

info @ doncarteldifenda.es - 12 - Tél: 900 897 122



Vitrina Exterior Color

Borrado en seco | IP56 Exterior | Cerradura de cilindro | Varios colores | Bisagra superior

® Rotulable y magnética: Tablero anticorrosivo de

borrado en seco para el uso de marcadores e

Imanes

® Puerta pintada en rojo, azul, negro o blanco

® Entrega de version en color en 3 semanas
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DIN XxY AxBxC Cerradura
4 x A4 459 x 633mm 585 x 760 x 47mm 1
6 x A4 678 x 633mm 805 x 760 x 47mm 1
8 x A4 898 x 633mm 1025 x 760 x 47/mm 1
9 x A4 678 x 940mm 805 x 1067 x 47mm 1

@ Apertura con muelle de gas
12x A4 898 x 940mm 1025 x 1067 x 47mm 1
15 x A4 1118 x 940mm 1245 x 1067 x 47/mm 2
18 x A4 1338 x 940mm 1465 x 1067 x 47mm 2
21 xA4 1558 x 940mm 1685 x 1067 x 47mm 2
24 x A4 1779 x 940mm 1905 x 1067 x 47mm 2
27 x A4 1998 x 940mm 2125 x 1067 x 47mm 2
4 x A4 459 x 633mm 585 x 760 x 47mm 1
6 x A4 678 x 633mm 805 x 760 x 47mm 1
8 x A4 898 x 633mm 1025 x 760 x 47/mm 1
O x A4 678 x 940mm 805 x 1067 x 47mm 1

@ Apertura con muelle de gas
12 xA4 898 x 940mm 1025 x 1067 x 47/mm 1
15 x A4 1118 x 940mm 1245 x 1067 x 47mm 2
18 xA4 1338 x940mm 1465 x 1067 x 47/mm 2
21 xA4 1558 x 940mm 1685 x 1067 x 47mm 2
24 xA4 1779 x940mm 1905 x 1067 x 47mm 2
27 xA4 1998 x 940mm 2125 x 1067 x 47mm 2

info @ doncarte
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DIN XxY AxBxC Cerradura
4 x A4 459 x 633mm 585 x 760 x 47mm 1
6 x Ad 678 x 633mm 805 x 760 x 47mm 1
8 x Ad 898 x 633mm 1025 x 760 x 47mm 1
9x A4 678 x 940mm 805 x 1067 x 47mm 1

@ Apertura con muelle de gas
12x A4 898 x 940mm 1025 x 1067 x 47mm 1
15 x A4 1118 x 940mm 1245 x 1067 x 47mm 2
18 xA4 1338 x940mm 1465 x 1067 x 47mm 2
21 xA4 1558 x 940mm 1685 x 1067 x 47mm 2
24 x A4 1779 x 940mm 1905 x 1067 x 47mm 2
27 xA4 1998 x 940mm 2125 x 1067 x 47mm 2
4 x A4 459 x 633mm 585 x 760 x 47mm 1
6 x A4 678 x 633mm 805 x 760 x 47mm 1
8 x A4 898 x 633mm 1025 x 760 x 47mm 1
9xA4 678 x 940mm 805 x 1067 x 47mm 1
@ Apertura con muelle de gas
12x A4 898 x 940mm 1025 x 1067 x 47mm 1
15 x A4 1118 x 940mm 1245 x 1067 x 47mm 2
18x A4 1338 x940mm 1465 x 1067 x 47mm 2
21 xA4 1558 x940mm 1685 x 1067 x 47mm 2
24x A4 1779 x940mm 1905 x 1067 x 47mm 2
27 xA4 1998 x 940mm 2125 x 1067 x 47mm 2



Vitrina Exterior lluminada Logo Vitrina Exterior Corcho

Borrado en seco | lluminacion LED | Cerradura de cilindro | Bisagra superior |
Cerradura de cilindro | Bisagra superior IP56 exterior
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® Rotulable y magnética: Tablero anticorrosivo, de
borrado en seco para el uso de marcadores e imanes

® | isto para imagen de marca: panel de acero revestido
en la parte superior

® |luminado —con banda LED de 12/ 24V detras del
panel superior (cable de 3000 mm)

® Tablero de corcho natural con trasera anticorrosiva
———1 para uso con chinchetas

N . N D
B ®©@wE CIRIGIE
; | : DIN XxY AxBxC Cerradura
4 x A4 459 x 633mm 585 x 760 x 47mm 1

6 x A4 678 x 633mm 805 x 760 x 47mm 1
8 x A4 898 x 633mm 1025 x 760 x 47/mm 1
O xA4 678 x 940mm 805 x 1067 x 47/mm 1

DIN XxY AxBxC Vatios Cerradur:

4xA4 459 x633mm  585x860x47/mm  32W 1

6xA4 678x633mm 805x860x47/mm 64W 1
8xA4 898x633mm 1025x860x47/mm 72W 1 @ Apertura con muelle de gas
1

9xA4 678x940mm 805x 1167 x47/mm 64 W 12x A4 898 x 940mm 1025 x 1067 x 47/mm
15 x A4 1118 x 940mm 1245 x 1067 x 4/mm

18 x A4 1338 x 940mm 1465 x 1067 x 47mm
21 xA4 1558 x940mm 1685 x 1067 x 47mm
24 xA4 1779 x 940mm 1905 x 1067 x 47mm
27 xA4 1998 x 940mm 2125 x 1067 x 47mm

@ Apertura con muelle de gas
12x A4 898 x 940mm 1025 x 1167 x47/mm 72W
15xA4 1118 x 940mm 1245 x 1167 x47/mm 8,8W
18 x A4 1338 x 940mm 1465 x 1167 x47/mm 104 W
21 x A4 1558 x 940mm 1685 x 1167 x47/mm 12,8 W
24x A4 1779 x 940mm 1905 x 1167 x47mm 13,6 W
27 x A4 1998 x 940mm 2125 x 1167 x47mm 16,0 W

NN NN =

NN NN =
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Vitrina Exterior Fieltro

Cerradura de cilindro | Bisagra superior

® Tablero de fieltro con trasera anticorrosiva para uso
con chinchetas

® Aspecto sutil — perfil poco profundo

OIRIGIOISEX:N

XxY AxBxC Cerradura

Cerradura

XxY AxBxC

459 x 633mm 585 x 760 x 47mm 1 459 x 633mMm 585 x 760 x 47mm 1

678 x 633mm 805 x 760 x 47mm 1 678 x 633mm 805 x 760 x 47mm 1

898 x 633mm 1025 x 760 x 47mm 1 898 x 633mm 1025 x 760 x 47mm 1

O9xA4 678 x 940mm 805 x 1067 x 47mm 1 OxA4 678 x 940mm 805 x 1067 x 47mm 1

@ Apertura con muelle de gas @ Apertura con muelle de gas

12x A4 898 x 940mm 1025 x 1067 x 47/mm 1 12x A4 898 x 940mm 1025 x 1067 x 47mm 1
1118 x 940mm 1245 x 1067 x 47mm 2 1118 x 940mm 1245 x 1067 x 47mm 2

1338 x 940mm 1465 x 1067 x 47/mm 2 1338 x 940mm 1465 x 1067 x 47/mm 2

1558 x 940mm 1685 x 1067 x 47mm 2 1558 x 940mm 1685 x 1067 x 47mm 2

1779 x 940mm 1905 x 1067 x 47mm 2 1779 x 940mm 1905 x 1067 x 47mm 2

1998 x 940mm 2125 x 1067 x 47mm 2 1998 x 940mm 2125 x 1067 x 47mm 2

info @ doncarte
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Porta poster Exterior

Marco aluminio | con cerradura |
IP56 exterior

® Asegurado con cerradura para la proteccion interior
de los carteles

® Resistente a la intemperie — adecuado para uso en
exterior

® Sistema de cambio de poster facil de usar

Vitrina Exterior Profunda

Exterior | Extra profunda | Cerradura de cilindro |
Bisagra superior

S 0 0
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® Extra profunda — profundidad interna de 50 mm

® Resistente — Marco robusto anodizado en plata con

el vidrio de seguridad templado 4 milimetros, con un
panel trasero de acero

® Seguridad — sin esquinas agudas debido al diseno de

overclosing

® Puerta abatible de apertura facil con mecanismo de

apertura del amortiguador de gas

® Rotulable y magnética: Tablero anticorrosivo de

borrado en seco para el uso de marcadores € imanes

® Apto para aplicaciones de montaje en pared, valla

y poste (para postes, véase Accesorios)

B[O @ E°® w w

DIN / medida XxY A x B x C Cerradura

OLI@OOI @sww

XxY AxBxC Cerradura

A2 (420 x 594mm) 409 x 583mm 536 x 710 x 48mm 1

A1 (594 x 841mm) 583 x 830mm 710 x 957 x 48mm

500 x 700mm 489 x 689mMm 616 x 816 x 48mm

@ Apertura con muelle de gas
6xA4 660 x 615mm

792 x 747 x 68mm

700 x 1000mm 689 x 989mMm 816 x 1116 x 48mm

8 x A4 880 x 615mm 1012 x 747 x 68mm

508 x 7/62mm 497 x 751mm 624 x 878 x 48mm

O xA4 660 x 922mm 792 x 1054 x 68mm

_—t | ek | ek | ek |

762 x1016mm 751 x 100Gmm 878 x 1132 x 48mm

@ Apertura con muelle de gas
A0 (841 x 1189mm) 830 x 1178mm 957 x 1305 x48mm 1

12 x A4 880 x 922mm 1012 x 1054 x 68mm

15 x A4 1100 x 922mm 1232 x 1054 x 68mm

18 xA4 1320 x922mm 1452 x 1054 x 68mm

21 xA4  1540x922mm 1672 x 1054 x 68mm

1000 x 1400mm 989 x 1389mm 1116 x 1516 x 48mm 2

info @ doncarte

24xA4 1760 x 922mm 1892 x 1054 x 68mm
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27 xA4 1980 x922mm 2115 x 1054 x 68mm
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Postes para Vitrina SCRITTO® Chinchetas
Exterior Profunda Set de 100 unidades

100 unidades

SCRITTO® Juego de marcadores

R— Para pizarras de limpieza en seco **"F _

1 x negro | 1 x azul |
1 x verde | 1 x rojo

1 juego

SCRITTO® Borrador

Magneético

|
|
® Juego de 2 postes de perfil de aluminio para uso 1 piezaes
exterior
® Posicion de insercion en tierra (2500 mm SCRITTO® Limpiador
de longitud) y fijacion de perno a tierra (2000 mm .
de longitud) Spray liquido 250ml

® Acabado anodizado EV1 plateado, acabados
de pintura RAL también disponibles

1 juego

SCRITTO® Kit

4 x Marcadores
16 x Imanes blancos y azules
1 x borradory 1 x limpiador

2000 mm
2000 mm

7 / Yy
A e
//////7///7;%//?// 7 1juego

T SCRITTO® Imanes

8 imanes | 4 colores disponibles |
20mm o 35mm

<
)

SCPOST SCPOSTP

z
" embalaje
8 unidades
AxBxC 8 unidades
70 x 2504 x 70mm 8 unidades
150 x 2009 x 150mm B 8 unidades

info @ doncartelsienda.es - 17 - Tél: 900 897 122



Postes para Vitrina
Exterior Profunda

'
_
® Juego de 2 postes de perfil de aluminio para uso
exterior

® Posicion de insercion en tierra (2500 mm
de longitud) y fijacion de perno a tierra (2000 mm

de longitud)

® Acabado anodizado EV1 plateado, acabados
de pintura RAL también disponibles

2000 mm
2000 mm

WY
)N e

g 70mm @

SCPOST SCPOSTP

] ® sw

AxBxC

70 x 2504 x 70mm
150 x 2009 x 150mm

info @ doncarteldgifenda.es - 18

SCRITTO® Chinchetas
Set de 100 unidades

100 unidades

SCRITTO® Juego de marcadores
Para pizarras de limpieza en seco **‘ﬂ _
1 x negro | 1 x azul | '

1 x verde | 1 x rojo

1 juego

SCRITTO® Borrador

Magneético

1 piezaes

SCRITTO® Limpiador
Spray liquido 250m|

1 juego

SCRITTO® Kit

4 x Marcadores
16 x Imanes blancos y azules
1 x borrador y 1 x limpiador

1 juego

SCRITTO® Imanes

8 imanes | 4 colores disponibles |
20mm o 35mm

embalaje

8 unidades

8 unidades

8 unidades

N 8 unidades

- Tel: 900 897 122



La Cartelera y el Equipamiento Comercial, SL

Calle Luis I, 45 Nave A
Poligono Industrial de Vallecas
28031 Madrid

info@doncarteltienda.es

Teléfono gratuito de atencion a clientes:
900 897 122

Horario de Lunes a Jueves:
DeS9aldhyde 16 a2 18 h,

Horario Viernes: De 9 a 14 h.

Mseoreos
S
B
)
"
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